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Jack A4-S automat

nr katalogowy: A4-S

Innowacyjna automatyczna stebnéwka 1l-igtowa wyposazona w zintegrowany energooszczedny silnik
zamontowany w gtéwce, bezposrednio na wale gtéwnym maszyny (system DIRECT DRIVE), ktéry
gwarantuje cichg i niezawodng prace oraz mniejsze zuzycie energii elektrycznej.

Maszyna nie posiada typowej miski olejowej. Niewielka ilos¢ oleju znajduje sie w zamknietym
zbiorniku zabezpieczajgcym przed jego zabrudzeniem. Takie rozwigzanie gwarantuje mniejsze zuzycie
oleju oraz lepsze smarowanie mechanizméw maszyny.

Funkcje automatyczne:

obcinanie nici

pozycjonowanie igty

rygiel poczatkowy i kohcowy
programowanie parametrow szycia
podnoszenie stopki

Transport dolny zgbkowy. Przeznaczona do szycia materiatéw lekkich i srednich (wersja A4S) oraz
ciezkich (wersja A4S-H). Nowoczesna konstrukcja maszyny zapewnia lepszg wentylacje silnika, a
przez to szybszg i bardziej wydajna prace, a takze dtuzszg zywotnos¢ maszyny. Udoskonalona
konstrukcja systemu transportu i docisku materiatu zapewnia rozszerzenie zakresu grubosci szytego
materiatu.

Stebndéwka JACK A4S wyposazona jest w zintegrowane energooszczedne oswietlenie LED pola pracy.
tatwa obstuga dzieki intuicyjnemu panelowi operacyjnemu oraz informacjom gtosowym w jezyku
polskim. Jedyna taka na rynku “mdéwigca maszyna”.

Parametry techniczne:



predkos¢ szycia: do 5000 sciegéw/min

dtugos¢ Sciegu: do 5 mm

wysokos¢ podnoszenia stopki: 5-13 mm

centralne smarowanie

system igiet: DBx1 (A4S i A4S-7),

dwa dodatkowe przyciski funkcyjne umieszczone obok igielnicy

port USB do zgrywania danych z maszyny oraz podtaczenia urzgdzeh zewnetrznych
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