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JACK JK-8558WD-2 bez automatyki

nr katalogowy: JK-8558WD-2

Maszyna 1 lub 2-igtowa z transportem dolnym zgbkowym oraz energooszczednym silnikiem
wbudowanym w gtowice (Direct Drive), ktéry gwarantuje cicha i niezawodng prace oraz mniejsze
zuzycie energii elektrycznej.

Maszyny fancuszkowe (nazywane potocznie stebnéwkami taficuszkowymi) stosowane sg gtéwnie w
tych operacjach szycia, gdzie wymagany jest szew elastyczny odporny na naprezenia zwigzane z
uzytkowaniem odziezy np. przy bocznych szwach nogawkowych w spodniach. Polecane sg szczegdlnie
do szycia dtugich szwéw, poniewaz zastosowanie chwytaczy tancuszkowych umozliwia formowanie
sciegu bezposrednio ze szpuli nici, co eliminuje koniecznos¢ wymiany szpulek, jak w przypadku
standardowej maszyny stebnowej. Maszyny 2-igtowe wykorzystywane sg przy konfekcjonowaniu
odziezy wizytowej np. przy szyciu wzmocnhionego szwu siedzeniowego w spodniach meskich lub przy
operacjach z zastosowaniem szwu bieliznianego, zaktadkowego.

Komfort pracy zapewnia podswietlenie pola pracy diodami LED.

Parametry techniczne:

- predkos¢ szycia: do 4000 sciegdédw/min

- dtugos¢ sciegu: do 4 mm

- wysokos$¢ podnoszenia stopki: 4,5 mm (za pomoca kolanéwki do 10 mm)
- system igiet: TVx7
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