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Zbadane na substancje szkodliwe
wedtug Oeko-Tex® Standard 100
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TYTANSWR

100 % poliester

TYTAN WR - to specjalistyczne nici szwalne, wykonane w 100% z poliestrowych wtokien ciggtych.

Dzieki specjalistycznemu wykonczeniu tej nitki zabezpiecza ona doskonale szew przed przenikaniem
wody. Charakteryzujg sie wysokg wytrzymatosciag na zrywanie, niskim wydluzeniem, stabilnoscig skretu

i doskonatg odpornoscig natarcie. Wybarwienia sg odporne na swiatto, pranie oraz czynniki chemiczne.

Wszystkie parametry nici TYTAN WR

spetniajg wymagania europejskiej normy EN 12590:1999
oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu,
zawarte w obowigzujacych aktach prawnych.

Nici
TYTAN WR s3 polecane do szycia nastepujgcych wyrobow:

TYTAN 60E WR obuwia, odziezy i wyrobow skorzanych, pokrowcow,namiotéw, galanterii
TY.TAN 40 WR. turystycznej oraz tkanin technicznych z wykonczeniem wodoodpornym

TYTANSOWR obuwia, artykutdw technicznych, plandek, namiotéw, galanterii

TYTAN20WR IRCEZal

IYTANTS WR ciezkich wyrobow skérzanych z wykonczeniem wodoodpornym

TYTAN 10 WR

$rednia Minimalna srednia sita zrywajgca odstawowe O
artykut oznaczenie masa _Iir_ﬁowa wymagana gwarantowana g nawoje ar igiyy
nici przez norme przez
PN-EN 12590 LJARIADNE"
dtex dtex cN cN m Nm
TYTAN 60E WR 270x 2 615 2883 3100 1000,3000,6000 | 90 - 100
TYTAN 40 WR 270x 3 940 4 330 4 700 1000 120 - 140
TYTAN 30 WR 466 x 2 1050 4 830 5700 1000 120 - 140
TYTAN 20 WR 460 x 3 1450 6 466 7 200 600 140 - 160
TYTAN 15 WR 460 x 4 1850 8 829 9 300 500 140 - 160
TYTAN 10 WR 930x 3 3 350 16 436 16 500 500 160 - 200
Dostepne kolory wedtug katalogu kolorow nici TYTAN, HEROS, HEKTOR. Nawoje cylindryczno - krzyzowe na cewkach typu King.
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