
JACK JK-8569E-01GBX356(364)-UT płaska 3 igłowa, 
automatyczne obcinanie nici
nr katalogowy: JK-8569E-01GBX356(364)-UT



Maszyna drabinkowa renderka 2 lub 3- igłowa ze zintegrowanym silnikiem energooszczędnym servo 
oraz automatyką, łoże płaskie, z dolnym i górnym przeplotem, przeznaczona do podwijania dołów w 
bluzkach i podkoszulkach z dzianiny, lamowania (potrzebny lamownik), rozszywania szwów 
owerlokowych, ozdobnego przeszywania i wielu innych operacji. 

Parametry techniczne: 
Prędkość szycia:6000 ściegów/min 
Rozstaw igieł: Standardowo 6,4 mm lub 5,6 mm 
Wysokość podnoszenia stopki: 5 mm 
Górny przeplot: Tak (możliwe równiez szycie bez przeplotu) 
Transport różnicowy: Tak 
System igieł: UY128GAS 
Zasilanie: 230V / 50Hz 
Obcinanie nici: Tak, elektromagnetyczne 

Zintegrowany silnik zamontowany w główce maszyny bezpośrednio na wale głównym maszyny 
(system DIRECT DRIVE) gwarantuje cichą i niezawodną pracę, oraz mniejsze zużycie energii 
elektrycznej. 
Maszyna wyposażona w automatyczne obcinane nici i pozycjonowanie igły oraz podnoszenie stopki 
(sterowane elektromagnetycznie). 
Maszyna kompletna ze stołem.
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