
JACK JK-T5878-68 automat do kieszeni prostych
nr katalogowy: JK-T5878-68

Nowoczesny automat JACK JK-T5878-68 przeznaczony jest do odszywania kieszeni prostych z jedną 
lub dwoma wypustkami, z patką lub bez patki w wyrobach odzieżowych typu żakiety, marynarki czy 
spodnie. Wszystkie parametry pracy oraz rodzaj kieszeni programowalne są na czytelnym, 
dotykowym panelu sterującym. W automacie zastosowano głowicę z wbudowanym silnikiem servo o 
mocy 750W (system Direct Drive), który zapewnia mniejsze zużycie energii oraz cichą pracę. Maszyna 
w standardzie wyposażona jest w stacker odbierający odszyte elementy oraz znacznik laserowy 
ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie odszywanego elementu. 
Szacunkowa wielkość produkcji: 1800-2200 szt./8h – przy założeniu: długość kieszeni 150 mm, 
długość ściegu 2,5 mm, kieszenie bez patki lub 1500 -1800 szt/8h – dla kieszeni z patką. 

Parametry techniczne: 
- rozstaw między igłami: 8-20mm (standardowo: 12mm) 
- długość odszywanej kieszeni: 18-220mm 
- prędkość szycia: do 3000 ściegów/min 
- zasilanie 230V
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