madis

JACK AG6F transport zabkowo igtowy, wieksze pole pracy

nr katalogowy: A6F




Specjalistyczna stebnéwka automatyczna z transportem zgbkowo-igtowym oraz zwiekszonym polem
pracy. Odlegtos¢ miedzy korpusem a igielnicg wynosi 30 cm. Podwéjny transport wspomaga przesuw
materiatéw pod stopkg. Maszyna wyposazona jest w energooszczedny silnik servo wbudowany w
gtowice, ktéry gwarantuje cichg i niezawodng prace oraz mniejsze zuzycie energii elektrycznej. Co
najwazniejsze stebnéwka JACK A6F ma zamkniety uktad smarowania (brak typowej miski olejowej)
gwarantuje mniejsze zuzycie oleju, lepsze smarowanie mechanizméw maszyny oraz chroni materiat
przed zabrudzeniem.

Maszyna posiada réwniez zintegrowane pods$wietlenie pola pracy diodami LED oraz wbudowane
gniazdo USB, ktére umozliwia podtaczenie urzadzen zewnetrznych (np. tadowanie telefonu
komérkowego).

Funkcje automatyczne:

- obcinanie nici

- pozycjonowanie igty

- rygiel poczatkowy i kohcowy
- podnoszenie stopki

Parametry techniczne:

- predkos¢ szycia: do 4000 Sciegéw/min

- dtugos¢ sciegu: do 4,5 mm

- wysokos$¢ podnoszenia stopki: 5-13 mm

- wbudowane podswietlenie LED

- port USB do zgrywania danych z maszyny oraz podtaczenia urzagdzeh zewnetrznych
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