
SIRUBA ASL-JBH100 do podwijania dołółw nogawek
nr katalogowy: ASL-JBH100

Wysokowydajny automat przeznaczony do podwijania dołów nogawek spodni jeansowych. 
Zaawansowany system prowadzenia materiału oraz regulacji szerokości podwinięcia, umożliwia na 
uzyskanie wysokiej powtarzalności i wydajności. Automat zbudowany na bazie głowicy Juki DLN-6390-
7. 
Rola operatora sprowadza się do podłożenia w strefę roboczą wstępnie zawiniętego dołu nogawki po 
czym maszyna automatycznie reguluje zaprogramowaną szerokość podwinięcia. Zmiana szerokości 
podwinięcia nie wymaga wymiany jakichkolwiek zwijaczy ani prowadników. 
Możliwość szycia po lewej lub po prawej stronie nogawki. 

Parametry techniczne: 
- prędkość szycia 4000 ściegów/min 
- średnica nogawki 280 - 600 mm (140 - 300 mm po złożeniu) 
- szerokość podwinięcia 12,7 - 35,0 mm 
- wydajność 2400 spodni/8 godzin 
- zasilanie 230V 
- maszyna wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. Średnie zużycie 25 litrów/min. Ciśnienie 0,5 
MPa 
- igły UY180GVS SERV7
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