
JUKI HZL-HD80 wielofunkcyjna maszyna domowa
nr katalogowy: HZL-HD80

JUKI HZL-HD80 to kolejna propozycja z podstawowej serii maszyn komputerowych o nowoczesnym 
designie i bardzo kobiecym interfejsie, ale przede wszystkim o stabilnej i trwałej konstrukcji. Została 
wyposażona w metalowe podzespoły oraz elektroniczny panel z czytelnym wyświetlaczem, na którym 
z łatwością można wybrać jeden z 80 wzorów ściegów dostępnych w tym modelu (6 z nich programuje 
się bezpośrednio poprzez wciśnięcie jednego przycisku). 
Posiada przycisk start/stop umożliwiający pracę bez konieczności używania regulatora prędkości. Jest 
to funkcja dostępna dotychczas tylko w wyższych modelach serii F. Tak jak każda maszyna JUKI, 
posiada płynną regulację długości i szerokości ściegu, możliwość szycia podwójną igłą i wyłączane 
ząbki transportowe, co przydaje się podczas przyszywania guzika lub aplikacji oraz przy pikowaniu. 
Płytka ściegowa maszyny posiada dodatkowe linie pomocnicze z podziałką. 
Maszyna dzięki regulacji docisku stopki jest doskonała do szycia wymagających materiałów, zarówno 
grubych, jak i tych najcieńszych. Przydatna jest także funkcja automatycznego obszywania dziurki (5 
rodzajów dziurek do wyboru). Nowością jest zastosowanie dwóch typów ściegu wstecznego: rygla 
klasycznego i punktowego. Ten drugi dodaje większej estetyki ściegom dekoracyjnym. Dużym atutem 
maszyny jest też automatyczny nawlekacz igły, który usprawni i uprzyjemni szycie oraz jej cicha 
praca. 
W skład zestawu wchodzi sztywna obudowa, instrukcja w języku polskim, a także płyta z 
multimedialną instrukcją. 

FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI: 
- 80 wzorów szycia 
- regulacja długości ściegu od 0,0 mm do 4,5 mm 
- regulacja szerokości ściegu od 0,0 mm do 7,0 mm 
- automatyczny nawlekacz igły 



- przycisk pozycjonowania igły 
- przycisk Start/Stop 
- automatyczne obszywanie dziurki 
- 5 wzorów obszycia dziurki 
- regulacja docisku stopki 
- wolne ramię 
- chwytacz rotacyjny 
- niezależne, automatyczne nawijanie szpulki 
- 2 rodzaje ściegu wstecznego (NOWOŚĆ) 
- wyłączany transport ząbkowy 
- schowek na akcesoria 
- twarda obudowa 
- podręczna tabliczka z wzorami ściegów 
- oświetlenie LED 
- prędkość szycia: max 800 ścieg/min 
- igła: 130/705 
- wymiary: 400(W)×290(H)×188(D) 
- waga maszyny: 5,8 kg 

WYPOSAŻENIE: 
- stopka standardowa 
- stopka do wszywania zamków 
- stopka do ściegu dekoracyjnego 
- stopka do obrębiania 
- stopka do ściegu krytego 
- stopka do guzików 
- stopka do dziurek 
- pędzelek z rozpruwaczem 
- śrubokręt 
- śrubokręt (kształt L) 
- pomocniczy trzpień szpulki 
- 3 szpulki bębenkowe 
- prowadnik do pikowania 
- obsadka szpulki (Duża) 
- obsadka szpulki (Mała) 
- podkładka filcowa 
- opakowanie igieł 
- walizka 
- regulator prędkości 
- kabel zasilający 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
- płyta DVD
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