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JUKI LK-1900BNSS elektroniczna

nr katalogowy: LK-1900BNSS

Elektroniczna rygléwka 2-nitkowa, wyposazona w energooszczedny silnik servo wbudowany w gtowice
maszyny (system direct drive) oraz silniki krokowe, sterujgce oddzielnie poszczegdlnymi
mechanizmami maszyny.

Standardowo, w zaleznosci od podklasy maszyny i zastosowanego oprzyrzgdowania, mozliwos¢
wykonania duzej ilosci rodzajéw rygli czy prostych wzoréw. Maszyna posiada 50 zaprogramowanych
witasnych wzordéw przeszy¢. Wielkos¢ pamieci maszyny umozliwia wprowadzenie 200 wzoréw (50
standardowych + 150 wiasnych). Ptynna regulacja dtugosci i szerokosci rygli.

Programowanie wszystkich funkcji odbywa sie na prostym w obstudze i czytelnym panelu sterujgcym
z graficznym wyswietlaczem m.in. mozliwo$¢ zaprogramowania cyklu wykonania rygli réznego
rodzaju.

Udoskonalono réwniez system smarowania - olej w zamknietym obiegu, doprowadzany tylko do
mechanizmu chwytacza (bez smarowania mechanizmu napedu igielnicy). Rozwigzanie taki
gwarantujace brak jakichkolwiek wyciekéw oleju z gérnej czesSci maszyny (najczesciej z igielnicy)
powodujgcych plamienie materiatu.

Maszyna posiada elektronicznie programowany aktywny naprezacz nitki igtowej. Istnieje mozliwos¢
zaprogramowania réznych wartosci naprezenia

Parametry techniczne:

- predkos¢ szycia 3200 sciegéw/min

- pole pracy 30mm x 40mm (aby zwiekszy¢ pole ponad standardowe w maszynie, nalezy wymienic
elementy trzymajgce materiat tj. ptytka i stopki).

- dtugos¢ sciequ 0,1 - 10mm



- skok igielnicy 41,2mm
- igty DPx5 (#14)

- moc silnika 450W

- zasilanie 230V
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