
JUKI ASN-690LAFA8N do obrzucania
nr katalogowy: ASN-690LAFA8N

Automat do obrzucania elementów odzieży, wyposażony w główkę szybkiego owerloka 3-nitkowego 
serii MO-6904S. Maszyna może być wykorzystywana zarówno przy produkcji odzieży męskiej 
(spodnie, płaszcze) jak i damskiej (spódnice, spodnie). w Pełni automatyczne prowadzenie materiału 
pod stopką, podnoszenie stopki oraz obcinanie łańcuszka po obszyciu (maszyna uruchamiana za 
pomocą fotokomórki po podłożeniu materiału w strefie roboczej). Silnik energooszczędny servo. 

Pozostałe funkcje zwiększające jakość i wydajność: 
- system automatycznego odsysania pyłów z okolic chwytacza 
- automatyczna regulacja wzniosu stopki dostosowywana od grubości przeszywanego materiału. 
Rozwiązanie to gwarantuje idealną jakość ściegu. 
- stół z nadmuchem umożliwia precyzyjne pozycjonowanie materiału pod stopką 
- stacker odbierający przeszyte elementy 
- CL5 - czujnik wykrywania i prowadzania materiału na łukach 

Parametry techniczne: 
- prędkość szycia 8000 ściegów/min 
- ilość igieł 1 
- ilość nici 3 
- szerokość obrzucania 4,0; 4,8 lub 5,6 mm 
- długość ściegu 0,8 - 4,0 mm 
- transport róznicowy 0,6 - 1,4 
- igły B27 #9 - #14 
- zasilanie 230V 



Maszyna wyposażona w dodatkowy stolik roboczy ułatwiający obszywanie większych elementów. 

Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (0,5 MPa)
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