
JUKI LS-1342-7-0BB/SC922/M51/CP180, 1-igłowa, cylindryczna 
do ciężkiego szycia z automatyką
nr katalogowy: LS-1342-7-0BB/SC922/M51/CP180



Stebnówka cylindryczna 1-igłowa z potrójnym transportem (transport ząbkowy, igłowy i stopka 
krocząca) przeznaczona do szycia materiałów ciężkich. Maszyna posiada pionowy chwytacz o 
powiększonej pojemności. Cylindryczna konstrukcja łoża maszyny umożliwia przeszywanie materiałów 
o nietypowych kształtach i w miejscach trudno dostępnych. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za 
pomocą wyskalowanego pokrętła, znajdującego się na główce maszyny 

Maszyna wyposażona jest w silnik elektroniczny oraz automatyczne funkcje: pozycjonowanie igły, 
obcinanie nici, automatyczny rygiel początkowy i końcowy oraz pneumatyczne podnoszenie stopki. 
Funkcja DL umożliwiająca natychmiastową zmianę wielkości ruchu pionowego stopki kroczącej. 

Parametry techniczne: 
- prędkość szycia 2.500 ściegów/min 
- długość ściegu 6mm 
- wysokość podnoszenia stopki 16mm 
- długość ramienia 255mm (odległość od korpusu do igły) 
- średnica cylindra 72mm 
- igły 135x17 Nm100-NM180 
- grubość nici Nm=60/3-15/3 

Jako opcja dostępna jest konwersja do lamowania. 
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem. Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.
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