
Guzikarka JUKI 2 nitkowa LK-1903BSS
nr katalogowy: LK-1903BSS



Sterowana elektronicznie guzikarka 2-nitkowa, szyjąca ściegiem stębnowym. 

Zbudowana na bazie maszyny serii LK-1900BSS. Płynna regulacja odległości między otworami guzika, 
50 dostępnych programów - rodzajów i wzorów przeszycia (kształt szwu i ilość ściegów w szwie). 
Wszystkie parametry ustawiane są na czytelnym i prostym w obsłudze panelu sterującym. Istnieje 
możliwość zamówienia do maszyny dodatkowych, nietypowych wzorów odszycia (np. "kurza łapka" i 
inne na zamówienie). 

Panel wyposażony w złącze USB umożliwiające podłączenie pamięci przenośnej lub czytnika kart 
pamięci. 

Elektronicznie sterowany naprężacz nici igłowej zapewnia uzyskanie idealnego przeszycia na różnych 
materiałach. Napęd maszyny stanowi energooszczędni cichy silnik servo zamontowany w głowicy 
maszyny (DirectDrive). 

Parametry techniczne: 
- prędkość szycia 2.700 ściegów/min 
- średnica guzika 8-32 mm 
- skok igielnicy 45,7 mm 
- wysokość podnoszenia stopki 13 mm 
- pamięć wewnętrzna 20.000 ściegów 
- zasilanie 230V
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