
Automat JUKI do odszywania zaprogramowanego wzoru w 
dostępnym polu AMS-210E-1306
nr katalogowy: AMS-210E-1306

Elektronicznie sterowany automat do odszywania zaprogramowanego wzoru w dostępnym polu szycia 
130 x 60 mm, wyposażonego w silnik servo wbudowany w głowicę maszyny (system driver direct) 
oraz silniki krokowe. 
Stosowana do wielokrotnego wykonywania powtarzalnego wzoru jak naszywanie etykiet, odszywanie 
zamocowań, ozdobnych przeszyć, doszywanie uchwytów czy klamer. Znakomicie sprawdzają się w 
wielowarstwowym szyciu ciężkich materiałów jak np. pasy transportowe, czy worki kontenerowe. 
Ścieg stębnowy 2-nitkowy. 
Maksymalna prędkość szycia (z możliwością płynnej regulacji prędkości): 2700 ścieg/min. 
Długość ściegu: 0,1 - 12,7 mm. 
Chwytacz wahadłowy o podwójnej objętości. 
Wielkość pamięci: 200 wzorów, maksymalnie 20 000 ściegów w jednym wzorze. 
Możliwość zapisywania wzoru na karcie pamięci (999 wzorów, maksymalnie 50 000 ściegów w jednym 
wzorze). 

Programowanie wzoru odbywa się za pomocą prostego w obsłudze programatora IP-410 lub 
specjalnego oprogramowania do komputera PC. 
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