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2Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

SIRI®

100% poliester

SIRI- to nici spodnie do haftu maszynowego. Wykonane w 100% z cietych widkien poliestrowych. Nici zostaty
zaprojektowane w taki sposdb, aby- spetni¢ wszystkie oczekiwania uzytkownikéw. Z uwagi na swojg matg
maseg liniowg nici SIRI sg bardzo wydajne - na jedng szpule mozna nawingé bardzo wiele metréw. Dodatkowo

SIRI zapewniajg duzg trwato$¢ potgczenia z nitkg gorna.

Wszystkie parametry nici SIRI

spetniajg wymagania europejskiej normy EN 12590:1999
oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu,
zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych.

Nici
m stosowane sg jako nici spodnie do tgczenia z ni¢mi wierzchnimi
w hafcie komputerowym : i

Nici SIRI sg polecane do wszystkich hafciarek przemystowych i potprzemystowych.
Dzigki certyfikatowi OEKO-TEX STANDARD 100, spetniajgcemu kryteria dla grupy
wyrobow widkienniczych, nici SIRI mogg by¢ stosowane jako nitka spodnia do haftowania

odziezy i akcesoriow dla niemowlgtidziecido lat 3.

i minimalna $rednia sita zrywajgca
Srednia
. . t podstawowe zalecany
artykut oznaczenie | masaliniowa | BESETE | SHEIRZYE nawoje nr igly
nic PN-EN 12590 LARIADNE"
dtex dtex cN cN m Nm
SIRI 180 100 x 2 210 500 550 50000 70 - 80

Nawoje krzyzowo - stozkowe.

madis

DODATKI KRAWIECKIE

Dostepne kolory: bialy i czarny.

ul.Odolanowska 96

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel.0-62 735 41 48, 0-62 738 05 52,fax 0-62 738 73 59
www, madis.pl e-mail: madis@madis.pl



